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13.7.1 CTCSS

13.7.2 DCS

13.8 Monitor
You can use the monitor feature to check for weaker signals in the current channel.
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13.10.3 Scanning for a DCS code

Once there is a transmission on the channel, the DCS code (if used) will be detected and 
displayed.

13.11 Call Tones
A call tone alerts others that you want to start talking. 

13.11.1 Setting the Call Tone
The Twintalker 9500 has 15 call tones.

13.11.2 Sending a call Tone
Press the  button briefly. The call tone will be transmitted on the set channel.

13.11.3 Call tone reception type
€  Press the -button nine times.
€  Press the -button  or  -button to select the call tone reception type.

 1. Tone only
 2. Tone + vibration
 3. Vibration only

 Press the -button to confirm and return to stand-by mode.

13.12 Roger Beep On/Off
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13.15 Button Lock

13.16 Display back light 
To activate the backlight of the LCD display, press any button except the  - button or  the 

 button .
The LCD backlight will light up for 6 seconds.

14 Earpiece connection
The connector is located on the upper side of the unit .
Insert the earpiece plug
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17 Warranty

17.1 Warranty period
The devices have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new 
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13.10.3 Scannen naar een DCS-code
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17 Topcom-garantie
17.1 Garantieperiode
Op de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De garantieperiode gaat 
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7 Utilisation d'un talkie-walkie
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10 Chargement des piles
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13 Utilisation du Twintalker 9500

13.1 Mise en marche/Arrêt du talkie-walkie
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Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere 
Informationen über die Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

7 Betrieb eines Sprechfunkgeräts
Zur Verständigung über Sprechfunkgeräte müssen diese auf denselben Kanal und CTCSS/
DCS-Code eingestellt sein (siehe Kapitel •13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch 
System) / DCS (Digital Coded Squelch)Ž). Sie müssen sich auch innerhalb der 
Empfangsreichweite befinden (bis zu max. 10 km in offenem Gelände). Da diese Geräte freie 
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13 Betrieb des Twintalker 9500

13.1 Ein- und Ausschalten des Sprechfunkgerätes

13.2 Batterieladezustandsanzeige / Anzeige schwache Batterie
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17 Topcom-Garantie
17.1 Garantiezeit
Topcom-Geräte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an 
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17 Garantía Topcom
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13 Användning av Twintalker 9500

13.1 Slå på/av PMR-radion

13.2 Indikering av batteriets laddningsnivå och batterivarning
Batteriets laddningsnivå representeras av det antal rutor som visas inuti batteriikonen på LCD-
skärmen.

Batteri fullt

Batteriet laddat 2/3

Batteriet laddat 1/3

Batteriet tomt

När batteriets laddningsnivå är låg, blinkar batteriikonen och en ljudsignal avges för att indikera 
att batterierna behöver bytas ut eller laddas.
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13.10.3 Söka efter en DCS-kod

Så snart en sändning upptäcks på kanalen kommer DCS-koden (om en sådan används) att 
identifieras och visas.

13.11 Ringsignaler
En rington larmar andra att du vill påbörja samtal. 





50 Twintalker 9500

17 Topcoms garanti
17.1 Garantiperiod
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1 Indledning
Tak, fordi du har valgt Twintalker 7100 Sports Pack. Twintalker 7100 Sports Pack er 
radiokommunikationsudstyr med lav effekt, som har en rækkevidde på maks. 10 km, og som ikke 
medfører nogen form for driftsomkostninger ud over den minimale udgift til genopladning af 
batterierne.Twintalker kan arbejde på 8 kanaler.

2 Anvendelse
Udstyret kan anvendes til fritidsformål. F.eks.: til at holde kontakten undervejs imellem to eller 
flere biler, cykler eller skiløbere. Systemet kan bruges til at holde kontakten med børnene, når de 
leger udenfor, osv ...

3 CE-mærke 
CE-symbolet på enheden, brugervejledningen og emballagen angiver, at enheden overholder de 
vigtigste krav i R&TTE-direktivet 1995/5/EC. 

4 Sikkerhedsanvisninger

4.1 Generelt
Nedenstående oplysninger vedr. sikkerhed og korrekt brug bør læses omhyggeligt. Sæt dig ind 
i alle udstyrets funktioner. Gem denne vejledning et sikkert sted med henblik på senere brug.

4.2 Brandskader
€ Hvis antennens afdækning beskadiges, må antennen ikke berøres. Hvis antennen kommer i 

kontakt med huden, kan der forekomme mindre brandsår, når apparatet sender.
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7 Brug af PMR-udstyr
Kommunikation mellem to PMR-enheder kræver, at begge enheder er indstillet til samme kanal, 
en CTCSS-/DCS-kode (se kapitel •13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)/DCS 
(Digital Coded Squelch)Ž), og at de begge befinder sig inden for modtagerækkevidde (op til maks. 
10 km over åbent land). Da disse enheder bruger gratis frekvensbånd (kanaler), deler samtlige 
aktive enheder de samme kanaler (i alt 8 kanaler). Det betyder, at samtaler ikke er fortrolige. 
Enhver anden med PMR-udstyr, som er indstillet på samme kanal som dit, kan lytte med på 
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13 Brug af Twintalker 9500
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13.10.3 Scanning efter en DCS-kode






